Pruzinovy zavirac dveri

~Zavirac¢ nainstalujte dle obrazku.

Pl - Poinstalaci od$roubujte krytku na vrchu
P St Wt ., . zaviraCe a nasledné pomoci Sestihranného .
o d L[ . . . kliCe muzete utahnout pruzinu ve smeéru a o

7 /T protl smeru hodinovych ruci¢ek a nastavit
' jzawram silu (viz obrazek). Po nastaveni

sily zakryjte otvor znovu ozdobnou Krytkou.

' H

Prilozena plechova podlozka slouzi Kk
~ochrané povrchu dvefi. '

. ,Zavnjac je bezudrzbovy.

j Udme
; Rozméry: 30x1 00x21 mm

. \ SR ‘Delka cepu: 135 mm
L W Hmotnost dveri: 20 az 40 kg

N B "\_  Material: nerezova ocel / zinek / ocel Barva: nerezova ocel
| - ~ /chrom - .
/,f' | B | . | S f

MPOZOR!!!

1. POVOLENI LZE PROVADET POUZE DELSI STRANOU INBUSU
2. PRI STLACENI JE V ZAVIRACI SLYSET CVAKNUTI

3. NASLEDNE JE MECHANISMUS UVOLNEN A LZE REGULOVAT
4. DOTAHNOUT INBUS



